FANANTEC

Advanced German Gameware

DORS CHEIERS:E

carrera wheel

Quick Guide

English For detailed Information please download the manual from www.fanatec.com/support. I info

This is just a QuickGuide and you will miss a lot of features if you don't read the manual.

Deutsch Um detaillierte Informationen zu erhalten laden Sie bitte das Handbuch von www.fanatec.com/support runter.
Dies ist nur eine Schnellanleitung. lhnen entgehen viele Einstellungen und Funktionen, sollten Sie das Handbuch nicht lesen.

Francais Pour plus d'information, veuillez télécharger le manuel sur la page www.fanatec.com/support.
La lecture de cette notice succincte est indispensable afin de connaitre les différents parameétres et fonctions.

Italiano Per informazioni dettagliate si prega di scaricare il manuale da www.fanatec.com/support.
Questa € solo una guida rapida. Perderete molte impostazioni se non doveste leggere il manuale.

Espanol Para obtener informacion mas detallada, descarguese el manual de la pagina www.fanatec.com/support.
Esta es so6lo una guia rapida y se perdera muchas de las opciones si no lee el manual.

Pycckuin [ina Toro 4todbl nony4nts 6onee nogpobHyo nHopmMaumio, noxanymncra, 3arpysnTte pykoBoacTBo ¢ canTta IHTepHeT
www.fanatec.com/support. OHO ABNAETCS TONbKO KpaTKMM CrpaBOYHbIM PYKOBOACTBOM. Ecnn Bbl He npodTeTe BHUMATENBHO
PYKOBOZCTBO, B 3TOM Crly4Yae Bbl NponycTuTe 60sbLloe KONMYecTBO NapamMmeTpoB U (PyHKLMNA.

English  Gear Stick installation: Loosen both tube fixation screws with a coin (A). Insert the metal tubes into the
base on the left or right side. To build up some counterforce use a flat underground and place the wheel
vertical on the tubes. Then push the wheel down with soft pressure (B). The tubes have to be fully inserted
until they come out on the other side (C). Tighten the tube fixation screws. Attach the gearstick to the tubes.
Put the wheel on the side to build up some counterforce and press the gear stick softly on the tubes from
above (D) until they come out on the other side (E). Connect the base and the gear stick with the connection
cable [purple plugs] (F).

Deutsch Montage des Ganghebels: Lockern Sie beide Stangen-Feststellschrauben mit einem Geldsttick
(A). Schieben Sie die Metallstangen von der linken oder rechten Seite in die Basis des Lankrades. Um eine
Gegenkraft zu erzeugen, platzieren Sie das Lenkrad vertikal auf die Stangen. Dann driicken Sie das Lenkrad
mit sanftem Druck nach unten (B). Die Stangen mussen vollstédndig eingeflihrt werden, bis Sie auf der anderen
Seite raus kommen (C). Ziehen Sie die Stangen-Feststellschrauben fest. Stecken Sie den Ganghebel auf die
Stangen. Stellen Sie das Lenkrad auf die Seite, um eine Gegenkraft zu erzeugen und driicken Sie den
Ganghebel sanft von oben (D) auf die Stangen, bis diese auf der anderen Seite raus kommen (E).
Verbinden Sie mit Hilfe des Kabels die Lenkradbasis mit dem Ganghebel [lila Stecker] (F).

Francais Montage du levier de vitesses: desserrez les vis de fixation des tubes a I'aide d’une piéce de monnaie (A).
Insérez les tubes en métal dans le socle sur le c6té gauche ou droit. Pour produire de la force antagoniste,
utilisez un sol plat et placez le volant a la verticale sur les tubes. Puis abaissez le volant en appuyant douce-
ment (B). Les tubes doivent étre entierement enfoncés jusqu’a ce qu’ils ressortent de I‘autre cété (C). Serrez
les vis de fixation des tubes. Veuillez fixer le levier de vitesses aux tubes. Mettez le volant sur le
cOté pour créer de la force antagoniste et appuyez doucement sur le levier de vitesses sur les tubes d’en
haut (D) jusqu‘a ce que les tubes en métal ressortent de I‘autre coté (E). Reliez le socle et le levier de
vitesses a I’'aide du cable de connexion [fiches violettes] (F).

Italiano Come installare il Gear Stick: Svitare entrambe le viti di fissaggio del tubo utilizazndo una moneta (A).
Inserire i tubi metallici della base sul lato sinistro o destro. Per creare della forza antagonista, utilizzare
una superficie piana e posizionare la racing wheel verticalmente sui tubi. Poi premere la racing wheel
verso il basso esercitando una leggera pressione (B). | tubi devono essere completamente inseriti, fino
a che non fuoriescono dall’altro lato (C). Serrare le viti di fissaggio dei tubi. Attaccare il Gear Stick ai tubi.
Mettere la racing wheel sul lato per creare della forza antagonista e premere leggermente il gear stick sui
tubi verso I'alto (D) fino a che fuoriescono dall’altro lato (E). Connettere la base ed il gear stick con il cavo
di connessione [spine lilla] (F).

Espanol Instalacién de la palanca de cambios: Afloje ambos tornillos de fijacion para los tubos con una moneda (A).
Inserte los tubos de metal en la base en |la parte derecha o izquierda. Para contrarrestar la fuerza, utilice
un suelo plano y coloque el volante de forma vertical sobre los tubos. A continuacién, empuje el volante
hacia abajo con suavidad (B). Los tubos han de estar completamente insertados hasta salir por la otra
parte (C). Apriete los tornillos de fijacion de los tubos. Coloque la palanca de cambio en los tubos.
Ponga el volante sobre un lado para contrarrestar la fuerza y presione la palanca de cambios suavemente
sobre los tubos desde arriba (D) hasta que salgan por la otra parte (E). Conecte la base y la palanca de
cambios con el cable de conexion [enchufe lila] (F).

Pycckuin  YctaHoBka pblvara nepeknioyeHmsi Kopobku nepeaad :
Ocnabbte, HanpumMep, Npy NOMOLKM MOHETLI 06a dukcupyoLwmx BuHTa (A). BctaBbTe B ocHOBaHue
mMeTannuyeckune Tpybbl ¢ NeBon N nNpasov CTOpoHbl. [Ans yaobctea obonpuTe pynb BepTUKaNbHO
Ha Tpy6bl, UCNOMNb3ys Kaky-NnMbo NOCKy ONOPHYK NOBEPXHOCTL. 3ateM 6e3 N3NULLHNX YCUnum
Hakmute Ha pynb BHU3 (B). TpyObl AOMKHBI ObITb BCTaBEHbI MONHOCTHIO U BBIMTU C APYron CTOpOoHbI (C).
3aTsaHuTe BUHTBI, MKCHpyoLmne Tpyobl. YCTaHOBUTE pblvar NepeKSIoYEHNs] CKOPOCTEN Ha CTePXKHU. [ng
yoobcTea noctaBbTe pynb 60KOM M 6e3 NULWLHUX YCUNUA HaXxkuManTe Ha pbidar ceepxy (D), 4tobbl Tpy6bl
BbILLAW C Apyron cTopoHsbl (E). CoeanHuTe OCHOBaHWE M pblvar NepeknoyeHns nepegay cCoeanHUTENbHbIM
kabenem [cupeHeBbIn wtekep] (F).

English Table installation: Open the table clamp fixation screw. Pull out the table clamp (A). Mount the wheel to the
table and then push in the table clamp as much as possible (B). Please note that the quick release clamps
must be unfastened. Tighten the table clamp screw. Fasten the quick release clamps (C). Simulator
installation: For a permanent installation on a table or simulator you can fix the wheel with 4 screws to
any flat surface. Please use the drilling template to drill the holes (D). You can use standard metric screws
with a diameter of 6 mm.

Deutsch Tisch Installation: Offnen Sie die Tischklammer-Feststellschraube. Ziehen Sie die Tischklammer raus (A).
Bringen Sie das Lenkrad an dem Tisch an und driicken Sie dann die Tischklammer so stark es geht an
die Tischplatte (B). Bitte achten Sie darauf, dass die Schnellspannklammern gelést sind. Ziehen Sie die
Tischklammerschraube fest. Ziehen Sie die Schnellspannklammern fest (C). Simulator Installation: Fir eine
dauerhafte Installation auf einem Tisch oder Simulator, kénnen das Lenkrad mit 4 Schrauben auf jede
ebene Flache fixieren. Bitte benutzen Sie die Bohrschablone zum Bohren der Locher (D). Sie kénnen
Standardschrauben (metrisches Gewinde) mit einem Durchmesser von 6 mm benutzen.

Francais Montage sur table: desserrez les vis de la pince de table. Sortez la pince de table en tirant (A). Montez le
volant sur la table, puis enfoncez la pince de table au maximum (B). Notez que les attaches a libération
rapide doivent étre défaites. Serrez les vis de la pince de table. Fixez les attaches a libération rapide (C).
Montage sur simulateur: pour une installation définitive sur une table ou un simulateur, vous pouvez fixer
le volant a I‘aide de 4 vis sur n‘importe quelle surface plane. Priére d’utiliser le gabarit de percage pour
percer les trous (D). Vous pouvez utiliser des vis métriques standard d’un diametre de 6 mm.

Italiano Installazione ad un tavolo: Svitare la vite di fissaggio al tavolo. Rimuovere il gancio di fissaggio al tavolo (A).
Montare la racing wheel al tavolo e poi premere il gancio di fissaggio al tavolo il piu possibile (B). Accertarsi
che i ganci di disinserimento rapido siano sganciati. Serrare bene la vite di fissaggio al tavolo. Avvitare
accuratamente i ganci di disinserimento rapido (C). Installazione ad un simulatore: Per un’installazione
permanente ad un tavolo o ad un simulatore, si puo fissare la racing wheel con 4 viti a qualsiasi superficie
piana. Si prega di usare la maschera di foratura per eseguire i fori con precisione (D). E possibile usare delle
viti metriche standard dal diametro di 6 mm.

Espanol Instalacion sobre una mesa: Afloje el tornillo de fijacién de la abrazadera de la mesa. Saque la abrazadera
de la mesa (A). Monte el volante en la mesa y, después, empuje la abrazadera en la mesa al maximo (B).
Tenga en cuenta que las abrazaderas con desenganche rapido han de estar desabrochadas. Apriete el
tornillo de la abrazadera de la mesa. Abroche las abrazaderas de desenganche rapido (C). Instalacion del
simulador: Para una instalacion permanente o un simulador, puede fijar el volante con 4 tornillos a cualquier
superficie plana. Utilice la plantilla de perforacién para realizar los agujeros (D). Puede emplear tornillos
métricos estandar de 6 mm de diametro.

Pycckuin  YctaHoBKa Ha CTON: OTKPOWTE BUHT 3aXKMMa Ans YCTaHOBKM Pyns Ha CTor. VI3BnekuTe 3axuM Ans yCTaHOBKU
pynsa Ha cton (A). YcTaHOBMTE pyrb Ha CTOMN U HAXXMUTE Ha 3aXXKMM Kak MOXHO cunbHee (B). Mmerite BBuay,
YTO 3aXMMbI 4515 BbICTPOro AeMOHTaXa He JOSMKHbI ObiTb 3aTAHYThl. 3aTAHUTE BUHT 3aXunma 451 yCTaHOBKM
pynsa Ha cton. 3admkenpyinte 3axkumbl Ansa 6eictporo AemoHTaxa (C). YctaHoBKka Ha cuMynsaTop: Ans
MOCTOSIHHOW YCTaHOBKM Ha CTON UNN cuMynsaTop Bbl MOXeTe NpuKpenuTb pynb YeTbipbMS BUHTaMK K ntobom
NI0OCKOW NOBEPXHOCTU. [Nsi BbINONIHEHNSI OTBEPCTUN MCMONb3yNTe CBEPNUbHbLIN WabnoH (D). Ana
KpenneHnsa cnonb3yTcs CTaH4apTHbIE BUHTBI AMaMEeTPOM 6 MM C METPUYECKON pe3bboii.
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Connection Wheel - Pedals
Please connect the pedals to the wheel by using the cable with the green plugs.

Verbindung Lenkrad - Pedale
Bitte verbinden Sie die Pedale mit dem Lenkrad, indem Sie das Kabel mit dem griinen Stecker verwenden.

Connexion volant- pédales
Veuillez relier les pédales au volant en utilisant le cable avec les fiches vertes.

Connessione volante — pedali
Collegare i pedali con il volante, utilizzando il cavo con la spina verde.

Conexion volante - pedales
Conecte los pedales al volante usando el cable con el enchufe verde.

CoegunHeHue Koneco pyneBoro ynpaeneHus - neganu
MoxanyicTa, coeanHuTe Neganu ¢ Konecom pyneBoro ynpaeneHus, Ans 3Toro Bel 4OMKHBI CMONb30BaThb
Kabenb ¢ 3eMneHbIM LLUTEKEPOM.

Driver - PC: Please download the latest driver for your system from www.Fanatec.com/support.
Note: Please install the driver before connecting the racing wheel to your PC.

Treiber - PC: Bitte laden Sie den neusten Treiber fir Ihr System von www.Fanatec.com/support runter.
Hinweis: Bitte installieren Sie den Treiber bevor Sie das Rennlenkrad mit Ihrem PC verbinden.

Pilote - PC : veuillez télécharger le pilote le plus récent pour votre systeme. Pour ce faire, allez sur la page
www.Fanatec.com/support.
Avertissement: veuillez installer le pilote avant de relier le volant de course a votre PC.

Driver PC: scaricare il driver piu recente da www.Fanatec.com/support.
Nota: installare il driver prima di collegare il volante da corsa al pc.

Drivers para su ordenador: Descarguese los ultimos drivers para su sistema en www.Fanatec.com/support.
Nota: instale los drivers antes de conectar el volante de carreras a su PC.

[pariBep — nepcoHanbHbI KomnbtoTep: MNoxanyncra, arpy3vte o6HOBNEHHbIN apanBep Ans Bawen
cuctemsl ¢ canta UHTepHeT www.Fanatec.com/support.

YkaszaHue: Noxanyncra, BbINOMHUTE MHCTaANNAUMIO Apansepa, npexae yeMm Bbl coeguHuTe roHoYHoe
Korneco pyneBoro ynpasneHnsa ¢ Bawinm nepcoHanbHbIM KOMMbOTEPOM.

Wheel power supply (electrical connection)

Please take care that the ON / OFF button on the wheel base is pressed (A). Please plug in the power supply
to the right side of the base (B). When the wheel powers up it automatically self calibrates with a full rotation
to the right and left side. Please keep your hands off the wheel during calibration.

Lenkrad Stromversorgung (elektrische Verbindung)

Bitte achten Sie darauf, dass der EIN / AUS Schalter am Lenkrad gedrtickt ist (A). Bitte stecken Sie das
Stromversorgungskabel in die rechte Seite der Lenkradbasis (B). Wenn das Lenkrad hoch féhrt, kalibriert
es sich automatisch mit einer vollen Umdrehung nach rechts und nach links. Bitte halten Sie wahrend
der Kalibrierung lhre Hande von dem Lenkrad entfernt.

Alimentation électrique du volant (connexion électrique)

Veillez & ce que le bouton MARCHE / ARRET sur le volant soit enclenché (A). Branchez le cable d’alimentation
sur le c6té droit du socle (B). Lorsque le volant est mis sous tension, il se calibre automatiquement en pivotant
entierement a droite ou a gauche. Ne pas poser les mains sur le volant pendant la phase de calibrage.

Alimentazione di corrente per la racing wheel (collegamento elettrico)

Controllare che I'interruttore ON / OFF sul volante sia premuto (A). Inserire il cavo di alimentazione al lato
destro della base (B). Quando la racing wheel viene azionata, essa si calibra automaticamente con una
rotazione piena verso il lato destro e in quello sinistro. Mantenere le mani lontane dalla racing wheel
durante il procedimento di calibratura.

Suministro eléctrico del volante (Conexion eléctrica)

Asegurese de que esta pulsado el botén ON / OFF en la base del volante (A). Enchufe el suministro eléctrico en
la parte derecha de la base (B). Cuando el volante se encienda, se calibra automaticamente con una rotacion
completa de la parte derecha e izquierda. Mantenga las manos fuera del volante durante la calibracion.

NCTOYHUK NnTaHmsa pyns (NOAKNIOYEHME K SNEKTPUYECKONCETI)

MoxanyncTta, obpallante BHUMAHNE Ha TO, YTOObI ABYXMO3ULMOHHbLIN NepekntovaTenb BKITHOYEHO-BbIKIHOYEHO
Ha Kornece pyneBoro ynpasneHnsa 6bin HaxaTtbiM (A). MNogkniounte, noxanyncta, MICTOMHUK MUTaHUA K pasbemMy
C NpaBoW CTOPOHbI OCHOBaHUSA (B). MNpu BKNOYEHUM NUTAHUA pyNb aBTOMaTUYECKN BbINOSTHAET Npoueaypy
camokanmbpoBKK C NOSTHLIM NOBOPOTOM BEBO U Brpaso. Noxanyncta, BO BpeMs KanmbpoBKU He AepXuTe
PYKMU Ha pyne.

Connection Wheel - Computer
Connect the racing wheel with a free USB slot on your computer.

Verbindung Lenkrad - Computer
Verbinden Sie das Lenkrad mit einem freien USB Steckplatz Ihres Computers.

Connexion Volant- ordinateur
Connectez le volant en le reliant a une prise USB sur votre ordinateur.

Collegamento volante — computer
Collegare il volante ad una presa USB libera nel vostro computer.

Conexion volante - ordenador
Conecte el volante de carreras a un puerto USB libre de su ordenador.

CoepavHeHne Koneco pyreBoro ynpasreHns - KOMMbIoTep
CoeavHuTe Koneco pyrneBoro ynpasreHus co CBOOOAHbLIM rHE300M YHMBEPCANbHOW nocneaoBaTeribHOM
wuHbl (USB) Bawero komnbloTepa.

PlayStation 3: This wheel is compatible to some games on the PlayStation 3. To activate it you have to press
the base button + select button when you start the game. The little red dot on the bottom of the TUNING
LED display indicates that you have activated the compatibility mode.

Note: In case the red dot disappears you have to activate the PlayStation 3 mode again.

PlayStation 3: Dieses Lenkrad ist mit einigen Spielen der Playstaion 3 kompatibel. Um es zu aktivieren,
mussen Sie den Base button + Select button driicken, wenn Sie das Spiel starten. Der kleine rote Punkt im
unteren Bereich des TUNING LED Displays zeigt an, dass Sie den Kompatibilititsmodus aktiviert haben.
Hinweis: Falls der rote Punkt erlischt miissen Sie den PlayStation 3 Modus erneut aktivieren.

PlayStation 3 : ce volant est compatible avec certains jeux sur Playstation 3. Afin de I’activer, vous devez
appuyer sur les boutons Base+ Select afin de commencer le jeu. Le petit point rouge présent dans la zone
inférieure de I’écran TUNING LED indique que vous avez activé le mode de compatibilité.

Avertissement: Si le point rouge s’éteint, réactivez le mode PlayStation 3.

PlayStation 3: questo volante &€ compatibile con alcuni giochi della PlayStation 3. Per attivarlo premere il
tasto base + select quando si inizia il gioco. Il puntino rosso nella parte inferiore del display TUNING LED
mostra che e stata attivata la modalita compatibilita.

Nota: Se scompare il punto rosso, &€ necessario riattivare la modalita PlayStation 3.

PlayStation 3: este volante es compatible con algunos juegos de la PlayStation 3. Para activarlo, tiene que
pulsar el botdén Base + botdn Select cuando comience el juego. El pequeno punto rojo en la parte inferior
de la pantalla TUNING LED indica que ha activado el modo de compatibilidad.

Nota: Si desaparece el punto rojo, ha de volver a activar el modo PlayStation 3.

Wrposas npuctaska PlayStation 3: 310 koneco pyneBoro ynpasneHus SBASETCS COBMECTUMbIM C HECKONbKMMU
urpamm nrposov npuctaeku Playstaion 3. [Jns Toro 4to6bl akTMBMPOBATL 3Ty OYHKUMIO, Bbl JOMKHBI HAXaTb Ha
KHOMKY «McxogHbi nyHKT» (Base button) + kHonky «Bbibop napamertpa» (Select button), B Tom cnyyae ecnm Bl
3anyckaete urpy. ManeHbkas kpacHas Tovka B HvxkHen obnactu gucnnea TUNING LED nokasbiBaeT, 4To Bebl
OCYLLECTBUNN aKTUBALMIO PEXMa COBMECTUMOCTH.

Yka3aHue: He noaeeprainTe aktMBaLmm pexmm cCOBMECTUMOCTU B MeHio XMB nrpoBon npuctasku Playstation 3.

www.fanatec.com/support




